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1.Общие сведения. 
 

1.1. Горелка предназначена для

(дизельного топлива, отработанны

происхождения), в особенности 

контролирует процесс горения, со

сжигания. 
 

2.Назначение. 
 

Горелка находит широкое прим
воздушные печи, технологическое оборудование для сушки,  термообработки и др.

 Запрещается использовать горелки н

3.Комплектация. 

3.1. Комплект поставки горелок указа

Наименование 

Топливозаборный шланг 

Топливный насос 

Фильтр топливный 

Горелка 

Инструкция 

Примечание: Воздушный компрессор
 

4.Технические характеристики. 

4.1. Технические характеристики гор

 
Модель B-

Топливо 
От

керосин,

Тепловая мощность  
кВт/час 

15

Подача топлива 

Подача сжатого воздуха 

Диаметр огневой трубы, 
мм 

Давление сжатого воздуха 
(рабочее), бар 

Расход топлива, л/час 1,

Мощность, кВт/час. 

Параметры электросети 

Весовые и габаритные 

характеристики 

Длина, мм. 

Ширина, мм. 

Высота, мм. 

Вес горелки, кг. 

Вес топливной емкости кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я эффективного сжигания различных 

ых масел, печного топлива, керосина

 для сжигания отработанных масел.

очетая автоматическое управление и 

менение в тепловом оборудовании, таком
оборудование для сушки,  термообработки и др.

не по назначению.
 

азан в таблице №1. 

Кол-во Описание

1 шт. Шланг с поплавковым топливоза

1 шт. Перекачивающий топливный н

1 шт. Вторичный топливный фильтр 

1 шт. 
Горелочное устройство с патентованным автоматом 

горения. 

1 шт. Паспорт и инструкция по монта
ор и топливная емкость  в комплект постав

релок указаны в таблице №2. 

-03 B-05 B-10 B-20 B-30 B-

Отработанные масла в любых пропорциях, дизе

керосин, масла растительного происхождения, пе

15-35 24-59 24-119 24-237 24-355 24-

Маслонасос 

Воздушный компрессор (не входит в поставку)

114 

0,3-0,6 0,3-0,8 0,3-1 0,3-1,2 0,3

,3-3 2-5 2-10 2-20 2-30 2-

0,9  

220 В, 50 Гц. 

 

505 

450  

312 

35 

18 

 

 видов жидкого топлива 

на, масел растительного 

. Горелка автоматически 

 современную технологию 

ком как водогрейные котлы и 
оборудование для сушки,  термообработки и др. 

 

Таблица №1

Описание 

заборным фильтром. 

насос эвольвентного типа. 

 для очистки топлива. 

патентованным автоматом 

ажу и эксплуатации 

вки не входит. 

-40 B-50 

ельное топливо, 

печное топливо. 

-476 2-595 

р (не входит в поставку) 

3-1,5 0,4-2 

-40 2-50 



 

 
5. Габаритные и присоединительные размеры.
Габаритные и присоединительные раз

5. Габаритные и присоединительные размеры. 
размеры указаны на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 



 

6. Указания по технике безопасности.
 

К обслуживанию и монтажу 

монтажу и эксплуатации горелок, и

согласно требованиям и правилам те
 

Во избежание возникновения

исключительно по назначению, при 

эксплуатации, указанных в настоящ

работ по техническому обслуживанию
 

6.1. Указания по технике безопасно
6.1.1. Используйте горелку только в 
6.1.2. Не менее одного раза в по
исправность всех устройств. В зав
потребоваться более частое обслуживание

 

  6.2. При эксплуатации горелки запрещается
 

6.2.1. Допускать к горелке необученны
6.2.2. Регулировка зазора электродо
6.2.3. Эксплуатация горелки без защ

6.2.4. Работа плохо отрегулированн
6.2.5. Запрещено открывать передню
6.2.6. Размещать вблизи теплоагрега

6.2.7. Использовать не регламентиру
растворители и др.). 

6.2.8. Повышать напряжение и другие
 

6.3. Действия при возникновении
6.3.1. Отключить горелку от сети. 

6.3.1. Немедленно эвакуировать люд
6.3.2. Вызвать пожарную бригаду, пр

6.3.3. Принять меры по пожаротуше

6. Указания по технике безопасности. 

 горелок SkyBurner допускаются лица, 

изучившие инструкцию по эксплуатации,

ехники безопасности. 

ия опасных ситуаций, горелку SkyBurn

 соблюдении всех правил безопасности, 

щей инструкции по эксплуатации и с пр

ию и проверки работы горелки. 

сности: 
в тех случаях, когда она полностью испра
олгода проверяйте горелку на наличие
висимости от частоты и условий испол

ое обслуживание. 

При эксплуатации горелки запрещается: 

нный персонал, животных и детей. 
ов, находящихся под напряжением. 

защитного стекла смотрового окошка. 

ной горелки. 

днюю дверцу теплоагрегата при работающе
ата легковоспламеняющиеся предметы. 

уемое топливо (легковоспламеняющиеся топлива

гие характеристики. 

и чрезвычайной ситуации: 

юдей из зоны действия пожара. 

при необходимости бригаду скорой помощ

нию собственными и подручными средств

 

 прошедшие обучение по 

ии, а также квалификацию 

urner можно использовать 

 всех правил по монтажу и 

проведением регламентным 

правна. 

ие внешних дефектов и на 
льзования горелки может 

ей горелке. 

легковоспламеняющиеся топлива, бензин, 

щи. 

вами.



 

1. Фотоэлемент. 

2. Вентилятор горелки. 

3. Крышка малого 
подогреваемого бака. 

4. Заслонка вторичного  

воздуха. 

5. Нагревательный элемент 

малого бака. 

6. Поплавковый переключатель 
малого бака. 

7. Подающие трубки. 

8. Термостат малого бака. 

9. Малый подогреваемый бак. 

10. Провода к электродам. 

11. Электродвигатель горелки. 

12. Шток форсунки. 

13. Электроды поджига. 

14. Топливные трубки. 

15.Пламяудерживающая 

головка. 

16. Форсунка. 

 

7. Устройство и принцип работы. 
 

7.1. Устройство горелки. 
Устройство горелки указано на рисун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Принцип работы горелки. 
 

В топливную емкость опускае

Топливо закачивается при помощи
проходя первичную фильтрацию за
вторичную, при помощи фильтра, р
преднагреватель, расположенный на
установленной на термостате-регуля
инициирует поджиг. Топливо подае
воздух из компрессора, подаваемый
Электроды поджигают смесь. Про
наличием пламени. 

1. Информационная панель. 

2. Автомат горения. 

3. Термостат преднагревателя. 

4. Смотровое окошко. 

5. Манометр. 

6. Соленоидный клапан. 

7. Регулятор давления 

первичного воздуха. 

8. Воздушный фильтр. 

9. Фитинг компрессора. 

10. Фотоэлемент (внутри). 

 

нках №2 и №3. 

ется топливозаборный шланг с шаровым

и всасывающего насоса, установленного
а счет фильтра, расположенного на топл
расположенного на выходе топливного насоса
а горелке. Топливо подогревается в этом
яторе. При достижении температуры в преднагревателе
ется на сжигание в форсунку через топливные трубки
й через трубку подачи воздуха, распыля
оисходит процесс сгорания топлива. 

 

Рисунок №2. 

 

Рисунок №3. 

м поплавком-фильтром. 

ого на емкости, при этом 
ливозаборном шланге и 

выходе топливного насоса и подается в бак-
ом баке до температуры, 

в преднагревателе, горелка 
топливные трубки. Сжатый 

яет топливо в форсунке. 
 Фотодатчик следит за 



 

7.3. Принципиальная схема рабо
Принципиальная схема работы

(1) Топливная емкость. (2)

Топливный насос, топливный фильт

по уровню топлива. (7) Нагреватель

преднагреватель. (10) Система пре

сжатого воздуха. (13) Манометр.

Влагоотделитель. (17) Форсуночная

Огневая труба. 
 

7.4. Схема использования горелк

В дополнение к рисунку №4. 

дополнительной очистки топлива. (23

боты горелки. 
ы горелки указана на рисунках №4 и №5.

) Поплавковый топливозаборник с ф

ьтр. (4) Подача топлива в бак-преднагрев

ьный элемент бака-преднагревателя. (8) Т

едварительного нагрева топлива. (11) 

. (14) Регулятор давления (15) Сол

я система. (18) Пламяудерживающая голо

лки с двумя емкостями. 

 (21) Основная емкость. (22) Допо

(23) Топливный насос, подающий топливо 

 

. 

 

 

 

Рисунок №4.

 

фильтрующей сеткой. (3) 

ватель. (5,6) Выключатели 

) Термостат. (9) Малый бак- 

 Вентилятор. (12) Фитинг 

леноидный клапан. (16) 

ловка. (19) Форсунка. (20) 

Рисунок №5.

 

олнительный фильтр для 

 в промежуточную емкость.



 

8. Руководство по монтажу. 
8.1.Топливная емкость. 

•    Установите топливную емкост
• Закройте емкость крышкой, с у
•    Заполните емкость топливом и

8.2. Топливный насос. 
Топливный насос поставляется

горелки. 
8.3. Фильтр. 

Фильтр присоединен к выходу т

Соедините шланг подачи топли
подогреваемого бака. 
8.4. Горелка. 

Зафиксируйте фланец горелки 

быть приспособлен путем выдвижения

8.5. Подсоединение компрессора. 
Присоедините воздухопровод со

фитингу, см пункт 7.1. Устройст
8.6. Подключение горелки к электри

Присоедините шнур к штекеру
шнура присоедините к источнику пит
 

9. Ввод в эксплуатацию. 
 

9.1.Ввод в эксплуатацию. 
 

     Внимание: топливо не должно со

9.1.1. При первом включении горел

заполнить вручную наполовину. Нал

тен бака-преднагревателя. 
 

Если уровень топлива в баке-п

отключит горелку; если же ур

нагревательный элемент может выйт
 

9.1.2. Заполните бак с топливом.  

9.1.3. Установите на термостате-регу
- При работе горелки на отработанн

градусов. 
- При работе горелки на дизельном
градусов. 

- При работе горелки на маслах рас

от 80 до 140 градусов. 
9.1.4. После подключения элект
преднагреватель. Когда уровень то
топлива, загорится лампочка инд
преднагревателе до установленной
температуры, горелка осуществит по

ть на ровную поверхность. 

с установленными на ней топливным насо
и опустите поплавковый топливозаборный шланг

тся в сборе. Вставьте шнур со штекером в г

топливного насоса. 

лива от фильтра до преднагревателя горелки

 к посадочному месту теплового агрегата

ия и сдвижения фланца до достижения нуж

о сжатым воздухом с давлением на более 10бар 

тво горелки, рисунок №2, указатель №9. 
ичеству. 
у питания, который расположен с правой
итания. 

содержать бензин, антифриз и воду! 

лки или при полном опустошении предна

лейте около 1,5 литров топлива, чтобы 

реднагревателе очень большой, то попла

ровень топлива в баке-преднагреват

ти из строя! 

гуляторе температуру подогрева топлива. 

нном масле, установите диапазон подог

ом топливе, установите регулятор подог

стительного происхождения, установите д

ктричества топливный насос начнет п
топлива достигнет верхнего положения
ндикатора подогрева и топливо буде
ой температуры. Когда топливо наг
оджиг и начнется горение. 

 

осом и топливным фильтром. 
ный шланг в емкость. 

в гнездо топливного насоса 

я горелки при помощи фитинга 

а. Ствол горелки может 

жной позиции 

с давлением на более 10бар  из компрессора к 

 

вой стороны горелки. Конец 

днагревателя его необходимо 

 был закрыт нагревательный 

авок емкости автоматически 

теле слишком низкий, то 

 

огрева топлива от 70 до 100 

огрева топлива на 0 (нуль) 

диапазон подогрева топлива 

подавать топливо в бак-
я, насос прекратит подачу 
ет подогреваться в баке- 
греется до установленной 



 

9.1.5. Пламя должно быть отрегули

камеры сгорания теплоагрегата, разм
первичного воздуха осуществляется
Устройство горелки, рисунок №2, ук
9.1.6. Настройка вторичного воздуха
№3, указатель №4. 

 

Правильные настройки соотношения 
топливо/воздух 
 
- прозрачный выхлоп из трубы (белый пар при 
минусовых температурах) 

 
- пламя не превышает половины длины топки

 

- пламя не касается стенок топки 

Неправильные настройки соотношения 
топливо/воздух 
 

- черный дым из трубы 

 

- пламя длинное и касается стенок топки

 

- необходимо увеличить подачу вторичного 
воздуха или уменьшить подачу первичного 
воздуха 

Неправильные настройки соотношения 
топливо/воздух 
 

- белый дым из трубы 

 

- факел имеет заостренную форму 

 

- необходимо уменьшить подачу вторичного 

воздуха 

 

9.1.7. Внесите изменения при помощ
наблюдайте за пламенем через с
отрегулировать вторичный воздух 
настройка топливной смеси производится по показаниям газоанализатора.
 
9.2. Описание работы элементов гор

 

 

      Malfunction     Fire Jet          Ignite            Reset             Blast         Heating       Oil Supply

ировано в соответствии с характеристиками оборудования

размер и ее длина, тяга). Регулировка ра
ся при помощи регулятора первичного

указатель №7) в диапазоне от 0,4 до 0,8 бар
а при помощи заслонки (см. пункт 7.1. Ус

Правильные настройки соотношения 

прозрачный выхлоп из трубы (белый пар при 

длины топки 

 

 

равильные настройки соотношения 

пламя длинное и касается стенок топки 

необходимо увеличить подачу вторичного 
или уменьшить подачу первичного 

 

равильные настройки соотношения 

 

подачу вторичного 
 

щи регулировки воздушной заслонки в пр
смотровое окошко, ослабляя болт возд
 для оптимального сжигания, затем заф

настройка топливной смеси производится по показаниям газоанализатора. 

релки. 

 9.2.1.Световая индикация 
Malfunction - индикатор неисп
происходит аварийный останов горелки.
Fire Jet - индикатор горения светится

Ignite - индикатор восплам
горелка зажигается.  
Reset - кнопка сброса: 
неисправностей нажмите её для п

Blast - индикатор вентилятора
вентилятор горелки.  
Heating - индикатор под
подогревается топливо в баке-пре
Oil Supply - индикатор подачи
работает насос   подачи   топли
необходимого уровня топлива в б
 

 

Blast         Heating       Oil Supply 

 

характеристиками оборудования (объем 

асхода топлива и настройка 
о воздуха (см. пункт 7.1. 

бар. 
стройство горелки, рисунок 

процесс горения топлива, и  
здушной заслонки, чтобы 

зафиксируйте болт. Точная 

исправности светится, когда 
происходит аварийный останов горелки. 

светится, когда горелка горит. 

менения светится, когда 

 после устранения всех 
перезапуска горелки. 

ра светится, когда работает 

догрева светится, когда 
еднагревателе. 
и топлива светится, когда 

лива   для   поддержания   
в баке-преднагревателе. 



 

9.2.2. Подача топлива. 

Насос подает топливо из топливного

переключатель для контроля уровн

качать топливо. Если поплавковый

времени – если перекачка топлива 

неисправности и горелка остановитс
 

9.2.3. Фотоэлемент. 

Фотоэлемент (см пункт 7.1. Уст

пламени следит за наличием пламени горелки

постороннего источника света (горение, свечение обмуровки и т.д.).
 

9.2.4. Индикатор неисправности. 
Индикатор неисправности светится

работать. Необходимо найти причи
зажигания индикатора неисправно
нажатия горелка сделает новую попытку
управления после нескольких после
отключите горелку от источника пит
 

9.2.5. Автомат горения. 

Плата управления, которая упра
 

10. Техническое обслуживание. 

Полностью отключите электриче
 

В топливных баках может образ
сливать. 

 

10.1. Ежемясячно. 
Проверяйте работоспособность попл
Очистите сетку на топливозаборной 

Слейте воду, накопившуюся в топли
Очистите фотодатчик (фотоэлемент)
Очистите электроды поджига и пламя

воздух из компрессора и если необх

    Будьте внимательны к положению эл

 

10.2. По окончании отопительного с
Проведите техническое обслуживани
Очистите нагревательный элемент ба
При необходимости – замените топлив
Очистить топливный бак и бак-предна

топливного бака в бак-преднагреватель, г

ня топлива. Когда он достигнет верхней 

й переключатель не сработал, то срабо

ва превышает лимит в 80 секунд, то 

ится вместе с топливным насосом. 

стройство горелки, рисунок №2, указате

наличием пламени горелки. При старте горелки в теплоагрегате

постороннего источника света (горение, свечение обмуровки и т.д.). 

светится, когда горелка не может за
чины неисправности, устранить их и наж

ости, кнопку сброса необходимо нажать 
нажатия горелка сделает новую попытку поджига. Кнопка сброса може

едовательных попыток перезагрузки. Чтобы
итания. 

правляет нормальной и безопасной рабо

 

чество перед обслуживанием горелки! 

разоваться осадок и отстой, который необхо

лавка бака-преднагревателя. 

 линии. 

ливных емкостях. 
). 

амяудерживающую головку. Для очистки 

ходимо, установите зазор между электродам

лектродов поджига! 

сезона. 
ие, описанное выше. 
ака-преднагревателя. 
ивный фильтр. 

днагреватель.

 

, где находится поплавковый 

 позиции, насос перестанет 

отает контроллер задержки 

 будет мерцать индикатор 

ель №10) – датчик желтого 

При старте горелки в теплоагрегате не должно быть 

апуститься или нормально 
жать кнопку сброса. После 

необходимо нажать через 20 секунд. После 
ет быть отключена блоком 
обы решить эту проблему – 

отой горелки. 

ходимо периодически 

 можно применить сжатый 

дами и подпорной шайбой. 

 



 

11. Схема блока управления

Схема блока управления (автомата горения

 

блока управления . 

автомата горения) указана на рисунке №10. 

 

 

 

 

 

Рисунок №10.

 


